
100% АКРИЛ
�

20 ЛЕТ ГАРАНТИИ
�

НЕОГРАНИЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ

ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ AQUATEK 
ИЗ АКРИЛА

Душевые поддоны изготовлены из 100% сантехниче-
ского литиевого акрила (ПММА) методом вакуумного 
формования, что позволяет добиться идеально глад-
кой поверхности без стыков и швов.

Акрил обладает высокими гигиеническими свойства-
ми, устойчив к воздействию воды, ультрафиолета и 
экологически безопасен. 

Поддоны из акрила на протяжении всего срока служ-
бы сохраняют первоначальную белизну и свой внеш-
ний вид, а при необходимости легко реставрируются 
и полируются. 

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
• Цельносварной алюминиевый каркас 

• Усиление дна листом ДСП толщиной 16 мм 

• Регулируемые по высоте ножки 

• Комфортная универсальная высота поддона

• Диаметр слива 90 мм

•  Съемный передний экран обеспечивает 
удобный доступ к сифону для обслуживания

• Максимальная нагрузка до 250 кг

• Эргономичный дизайн

• Неограниченный срок эксплуатации

• Гарантия 20 лет

Надежные и изящные

www.aquatek-rf.ru

ОТДЕЛ ПРОДАЖ

ЛИТЬЕВОЙ АКРИЛ

ЛЕГКИЙ УХОД

ОПТИМАЛЬНАЯ ЭРГОНОМИКА

БЕЗУПРЕЧНАЯ БЕЛИЗНА ИЗДЕЛИЙ

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ШУМА

ВЫСОКИЕ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

СОХРАНЯЕТ ТЕПЛО

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ

20 ЛЕТ ГАРАНТИИ



ДУШЕВОЙ ПОДДОН 
КВАДРАТНЫЙ

ДУШЕВОЙ ПОДДОН 
¼ КРУГА

ДУШЕВОЙ ПОДДОН 
ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материал ......................................................................................... Акрил

Цвет ...................................................................................................Белый

Глубина поддона ........................................................................... 45 мм

Форма поддона ..................................................................Квадратный

РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В), мм
800×800×150 / 900×900×150 / 1000×1000×150 

КОМПЛЕКТАЦИЯ
•  Поддон

•  Фронтальный экран

•  Цельносварной алюминиевый каркас с регулируемыми 
ножками

•  Сифон для поддона приобретается отдельно

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материал ......................................................................................... Акрил

Цвет ...................................................................................................Белый

Глубина поддона ........................................................................... 45 мм

Форма поддона ......................................................... ¼ круга, R 50 см

РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В), мм
800×800×150 / 900×900×150 / 1000×1000×150

КОМПЛЕКТАЦИЯ
•  Поддон

•  Фронтальный экран

•  Цельносварной алюминиевый каркас с регулируемыми 
ножками

•  Сифон для поддона приобретается отдельно

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материал ......................................................................................... Акрил

Цвет ...................................................................................................Белый

Глубина поддона ........................................................................... 45 мм

Форма поддона ..........................................................Прямоугольный

РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В), мм
1000×800×150 / 1100×900×150 / 1200×900×150 

КОМПЛЕКТАЦИЯ
•  Поддон

•  Фронтальный экран

•  Цельносварной алюминиевый каркас с регулируемыми 
ножками

•  Сифон для поддона приобретается отдельно
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